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 Een product uit het huis van de FELDER-GROEP

Voor uw veiligheid en die van uw medewerkers moet u de handleiding aandachtig lezen voor u de 
machine in gebruik neemt. Deze handleiding maakt deel uit van de machine en moet zorgvuldig worden 
bewaard! Bewaar de gebruiksaanwijzing steeds in de buurt van de gebruiker van de machine als er aan 
de machine wordt gewerkt of als de machine wordt onderhouden of gerepareerd.

Opgelet! Bij ontvangst moet de machine meteen worden gecontroleerd! Bij transportschade of  
ontbrekende delen moet u de schade onmiddellijk schriftelijk aan de transporteur melden en een  
schaderapport opmaken. Breng ook meteen uw leverancier op de hoogte!

Tip: Bouwjaar v/d machine
Het machinenummer staat op het dekblad van deze handleiding. 
De laatste 2 cijfers van dit nummer tonen het bouwjaar van de machine.
bv. XXX.XX.XXX.22 -> bouwjaar 2022



3

Lintzaagmachine
N2-38 / N3800 / N4400



4

Lintzaagmachine
N2-38 / N3800 / N4400

Inhoudsopgave

1 Algemene informatie .............................................................................6
1.1 Symboolverklaring ........................................................................................... 6
1.2 Informatie over deze handleiding ...................................................................... 6
1.3 Auteursrecht .................................................................................................... 6
1.4 Aansprakelijkheid en garantie ........................................................................... 7
1.5 Garantieverklaring ........................................................................................... 7
1.6 Reserveonderdelen .......................................................................................... 7
1.7 Verwijdering ................................................................................................... 7

2 Veiligheid .............................................................................................8
2.1 Bestemmingsconform gebruik ............................................................................ 8
2.2 Inhoud van de handleiding ............................................................................... 8
2.3 Veranderingen en constructiewijzigingen aan de machine .................................... 9
2.4 Verantwoordelijkheid van de exploitant .............................................................. 9
2.5 Personeelsvereisten .......................................................................................... 9
2.6 Werkveiligheid ................................................................................................ 9
2.7 Persoonlijke veiligheidsuitrusting ...................................................................... 10
2.8 Gevaren die van de machine kunnen uitgaan ................................................... 10
2.9 Overige risico‘s ............................................................................................. 11
2.10 Te voorziene verkeerde bediening ................................................................. 11

3 Conformiteitsverklaring .......................................................................12

4 Technische gegevens ...........................................................................14
4.1 Afmetingen en gewicht ................................................................................... 14
4.2 Geluidsemissie .............................................................................................. 14
4.3 Bedrijfs- en opslagvoorwaarden ...................................................................... 15
4.4 Elektrische aansluiting/aandrijfmotor ............................................................... 15
4.5 Afzuiging ..................................................................................................... 16

5. Opbouw ............................................................................................17
5.1 Overzicht ..................................................................................................... 17
5.2 Typeplaatje ................................................................................................... 18
5.3 Automatische reminrichting ............................................................................. 18
5.4 Remsysteem - USA-uitvoering ........................................................................... 18

6 Opstelling en montage ........................................................................19
6.1 Veiligheidsvoorschriften .................................................................................. 19
6.2 Vereisten opstellingsplaats .............................................................................. 19
6.3 Opstelling .................................................................................................... 20

6.3.1 Werktafel monteren .................................................................................................20
6.3.2 Instellen van de 90° eindaanslag aan de werktafel .....................................................20
6.3.3 Parallelaanslag .......................................................................................................20
6.3.4 Opstellen en uitlijnen van de machine ........................................................................21

6.4 Elektrische aansluiting .................................................................................... 22



5

Lintzaagmachine
N2-38 / N3800 / N4400

7 Bediening ...........................................................................................23
7.1 Veiligheidsvoorschriften .................................................................................. 23
7.2 Keuze en onderhoud van de zaaglinten ........................................................... 24
7.3 Zaaglint vervangen/opspannen ...................................................................... 25
7.4 Zwenken van de tafel ..................................................................................... 25
7.5 Instelling van de zaaglintgeleiding ................................................................... 26

7.5.1 In de hoogte verstelbare veiligheidsinrichting ..............................................................26
7.5.2 Zaaglintgeleiding boven / beneden (Optie bij N2-38) ................................................26
7.5.3 Zaaglintgeleiding - Aalgemene aanwijzingen  ............................................................27

7.6 Inschakelen / Uitschakelen ............................................................................. 28
7.7 Toegelaten bewerkingstechnieken .................................................................... 28

7.7.1 Langssnede langs een getekende lijn .........................................................................28
7.7.2 Zagen van ronde werkstukken in dwarsrichting ...........................................................29
7.7.3 Zagen van werkstukken aan de hoge kant ..................................................................29
7.7.4 Langssnede van smalle en dunne werkstukken met de langsaanslag ...............................29
7.7.5 Versteksnedes .........................................................................................................30
7.7.6 Cirkelsnedes ...........................................................................................................30
7.7.7 Diagonale scheidingssnede van rechthoekige werkstukken............................................30

8 Onderhoud .........................................................................................31
8.1 Veiligheidsrichtlijnen ...................................................................................... 31
8.2 Aandrijfriem naspannen/vervangen ................................................................. 31
8.3 Rubberen loopoppervlak van het bovenste loopwiel vervangen ........................... 32
8.4 Reinigen en smeren ....................................................................................... 32
8.5 Snijrichting en evenwijdigheid ......................................................................... 32
8.6 Beveiligingen - Werking controleren ................................................................. 33

9 Storingen ............................................................................................34
9.1 Veiligheidsvoorschriften .................................................................................. 34
9.2 Wat te doen bij storingen ............................................................................... 34
9.3 Wat te doen na het verhelpen van storingen ..................................................... 34
9.4 Storingen, oorzaken en oplossingen ................................................................ 35

10 Schakelschema‘s / Reserveonderdelen ...............................................35

Inhoudsopgave



6

!

Lintzaagmachine
N2-38 / N3800 / N4400

Algemene informatie

1 Algemene informatie

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheidstechnische instructies in deze  
handleiding zijn met symbolen aangeduid.
De veiligheidsvoorschriften moeten absoluut worden in 

acht genomen en opgevolgd. Ga in elk geval bijzonder 
voorzichtig te werk om ongevallen, lichamelijke letsels en 
materiële schade te vermijden.

Opgelet! Materiële schade!
Niet-naleving van de voorschriften die door dit symbool worden aangeduid, kan leiden tot schade, storingen 
of uitval van de machine.

Waarschuwing! Verwondings- of levensgevaar!
Niet-naleving van de voorschriften die met dit symbool zijn aangeduid, kan leiden tot schade aan de gezond-
heid, verwondingen, blijvende lichamelijke letsels of de dood.

Waarschuwing! Gevaar door elektrische stroom!
Dit symbool verwijst naar gevaarlijke situaties door elektrische stroom. Niet-naleving van de veiligheidsvoor-
schriften kan leiden tot zware verwondingen of de dood. De uit te voeren werkzaamheden mogen alleen door 
een geïnstrueerde elektrotechnicus worden uitgevoerd.

1.2 Informatie over deze handleiding

Deze handleiding beschrijft het veilige en correcte 
gebruik van de machine. Alle veiligheidsvoorschriften en 
instructies alsook de in het land van gebruik geldende 
voorschriften voor ongevallenpreventie en algemene 
veiligheidsbepalingen moeten nauwkeurig worden opge-
volgd.
Voor het begin van alle werkzaamheden aan de machi-
ne moet de handleiding en in het bijzonder het hoofdstuk 

omtrent veiligheid en de betreffende veiligheidsvoor-
schriften grondig worden gelezen. Belangrijk is dat de 
inhoud van de handleiding wordt begrepen. Ze maakt 
deel uit van de machine. Ze moet in de directe omge-
ving van de machine op een goed toegankelijke plaats 
worden bewaard en moet altijd met de machine worden 
doorgegeven.

1.3 Auteursrecht

De handleiding moet vertrouwelijk worden behandeld. 
Ze is uitsluitend voor personen bestemd die aan en met 
de machine werken. Alle inhoudelijke informatie, teksten, 
tekeningen, afbeeldingen en andere weergaven zijn 
conform de auteurswetgeving beschermd en vallen onder 
bijkomende commerciële octrooirechten. Elk misbruik is 
strafbaar.

Het doorgeven aan derden, het vermenigvuldigen op 
gelijk welke wijze - ook bij wijze van uittreksel - en het 
gebruiken of meedelen van de inhoud zijn zonder schrif-
telijke toestemming van de fabrikant niet toegestaan. 
Inbreuken verplichten tot het betalen van schadevergoe-
ding. Andere claims blijven voorbehouden. Alle rechten 
van uitoefening van commerciële octrooien behouden we 
ons voor.

Tip:
Dit symbool verwijst naar tips en informatie die voor een efficiënt en storingvrij gebruik van de machine in 
acht genomen moeten worden.
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Algemene informatie

1.4 Aansprakelijkheid en garantie

Alle informatie en instructies in deze handleiding werden 
conform de geldende voorschriften en de huidige stand 
van de techniek op basis van onze jarenlange inzichten 
en ervaringen samengesteld. Deze gebruiksaanwijzing 
moet voor het begin van alle werkzaamheden aan en 
met de machine aandachtig worden gelezen. Voor 
schade en storingen die door het niet-naleven van de 
hier beschreven instructies optreden, kan de fabrikant 
niet aansprakelijk worden gesteld. Tekst en afbeeldingen 
komen niet altijd overeen met de leveromvang. 

De afbeeldingen en grafieken hebben niet de schaal 
1:1. De werkelijke leveromvang kan bij speciale uitvo-
eringen, bijkomende bestelopties of op basis van de 
nieuwste technische ontwikkelingen soms afwijken van 
de afbeeldingen en de hier genoemde gegevens en in-
structies. Gelieve bij vragen met de fabrikant contact op 
te nemen. Technische wijzigingen aan het product in het 
kader van de verbetering van de gebruikseigenschappen 
en de verdere ontwikkeling behouden we ons voor.

1.5 Garantieverklaring
De duur van de garantie is afhankelijk van de  
nationale bepalingen en kan worden nagekeken op  
www.felder-group.com

1.6 Reserveonderdelen

Bij het gebruik van niet-vrijgegeven reserveonderdelen 
vervallen alle rechten op garantie, service, schadever-
goeding door de fabrikant of zijn gevolmachtigden, 
dealers en vertegenwoordigers.

Gebruik alleen originele reserveonderdelen van de 
fabrikant.

1.7 Verwijdering

Als de machine na afloop van de levensduur moet 
worden verschroot, dan moeten alle onderdelen volgens 
materiaalklassen worden gesorteerd om de recyclage of 
individuele verschroting mogelijk te maken. De volledi-
ge structuur is van staal en kan daarom probleemloos 
worden gesorteerd. Verder is dit materiaal gemakkelijk 

af te voeren en vormt het geen belasting voor het milieu 
en de veiligheid van het personeel. Bij de verwijdering 
moeten de internationale voorschriften en de nationale 
voorschriften in het betreffende land in acht worden ge-
nomen, verder moeten ook alle geldende milieunormen 
worden gerespecteerd. 

Opgelet! Materiële schade!
Verkeerde of defecte reserveonderdelen kunnen tot schade, defecten of tot de totale uitval van de machine 
leiden.

Tip: De voor het gebruik vrijgegeven originele reserveonderdelen zijn in een  
afzonderlijke onder-delencatalogus opgesomd, die samen met de machine wordt geleverd.

Opgelet! Elektrisch afval, elektronische componenten, smeer- en andere hulpstoffen vallen onder de voor-
schriften met betrekking tot de behandeling van gevaarlijke afvalstoffen en mogen alleen door geautoriseerde 
gespecialiseerde firmas worden verwerkt!
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Veiligheid

De machine die in deze handleiding beschreven wordt, 
dient uitsluitend voor de bewerking van hout en gelijkaar-
dige verspaanbare materialen.

Dit omvat ook op hout gebaseerd plaatmateriaal (bv. 
Spaanderplaat, OSB-plaat, MDF, multiplex etc.), ook 
wanneer deze zijn afgewerkt met kantmateriaal of 
bekleding in kunststof of aluminium. Ander materiaal 
zoals karton, kurk, been en alle maatvaste kunststoffen 
(duroplasten en thermoplasten), in zoverre bij de verspa-
ning hiervan geen risico‘s optreden in verband met stof, 
spaanders of thermische reststoffen.

Deze informatie kan u terugvinden op de desbetreffende 
veiligheidsfiche.

Tot het bestemmingsconforme gebruik behoort ook de 
correcte naleving van de gebruiksomstandigheden en 
van de informatie en instructies in deze handleiding.

De machine mag alleen met onderdelen en originele 
toebehoren van de fabrikant worden gebruikt.

Opgelet! Materiële schade!
De bewerking van andere materialen dan hout is alleen na schriftelijke toestemming van de fabrikant toege-
staan. De bedrijfsveiligheid is alleen gegarandeerd bij bestemmingsconform gebruik van de machine.

2 Veiligheid
De machine is op het tijdstip van de ontwikkeling en 
productie volgens de geldende, erkende regels van de 
techniek gebouwd en geldt als bedrijfsveilig.
Er kunnen van de machine echter gevaren uitgaan als de 
machine door slecht opgeleid personeel, op een ondes-
kundige manier of niet volgens de bestemming wordt ge-
bruikt. Het hoofdstuk Veiligheid geeft een overzicht van 
alle belangrijke veiligheidsaspecten voor een optimale 
bescherming van personen en voor het veilig en storing-

vrije gebruik van de machine.
Daarnaast bevatten de overige hoofdstukken van deze 
handleiding concrete, met symbolen aangeduide vei-
ligheidsvoorschriften voor het afwenden van gevaren. 
Verder moeten alle aan de machine aangebrachte picto-
grammen, bordjes en teksten in acht worden genomen. 
Ze mogen niet worden verwijderd en moeten in goed 
leesbare toestand worden gehouden.

2.1 Bestemmingsconform gebruik

2.2 Inhoud van de handleiding
Iedere persoon die de opdracht heeft om aan of met de 
machine te werken, moet de gebruiksaanwijzing voor het 
begin van de werkzaamheden aan de machine gelezen 
en begrepen hebben. Dit geldt ook wanneer de betref-
fende persoon al met deze machine of met een gelijk-
waardige machine heeft gewerkt of door de fabrikant 
werd opgeleid.

De kennis van de inhoud van de handleiding is één van 
de voorwaarden om het personeel tegen gevaren te be-
schermen, om fouten te vermijden en de machine veilig 
en zonder storingen te kunnen gebruiken. We raden de 
exploitant aan zijn medewerkers schriftelijk te laten be-
vestigen dat ze kennis hebben genomen van de inhoud 
van de handleiding.

Opgelet! Elk van het bestemmingsconforme gebruik, afwijkend gebruik of elk ander gebruik van de  
machine is verboden en geldt als niet-bestemmingsconform. Elke vorm van claim tegenover de fabrikant of 
zijn gevolmachtigden wegens schade veroorzaakt door niet-bestemmingsconform gebruik van de machine 
is uitgesloten. Voor alle schade veroorzaakt door niet-bestemmingsconform gebruik is alleen de exploitant 
verantwoordelijk.
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Veiligheid

2.3 Veranderingen en constructiewijzigingen aan de machine
Om gevaarlijke situaties te vermijden en optimale 
prestaties te garanderen, mogen aan de machine geen 
veranderingen worden aangebracht en mag er niets  
aan- of omgebouwd worden zonder de uitdrukkelijke  
toestemming van de fabrikant.
Alle aan de machine aangebrachte pictogrammen, 

bordjes en teksten moeten in een goed leesbare toestand 
worden gehouden en mogen niet worden verwijderd. 
Beschadigde of onleesbaar geworden pictogrammen, 
bordjes en teksten moeten onmiddellijk worden vervan-
gen.

2.4 Verantwoordelijkheid van de exploitant

Deze handleiding moet in de directe omgeving van de 
machine worden bewaard en altijd goed toegankelijk 
zijn voor de personen die met of aan de machine wer-
ken. De machine mag alleen in een technisch perfecte 
en bedrijfsveilige toestand worden gebruikt. De machine 
moet telkens voor het inschakelen op duidelijke gebreken 
en intactheid worden gecontroleerd. De instructies in de 
handleiding moeten nauwkeurig worden opgevolgd!
Naast de in deze handleiding genoemde veiligheids-
voorschriften en instructies moeten de plaatselijke 
voorschriften voor ongevallenpreventie en algemene 

veiligheidsvoorschriften alsook de milieuvoorschriften die 
voor het toepassingsbereik van de machine gelden in 
acht worden genomen.
De exploitant en het door hem geautoriseerde personeel 
zijn verantwoordelijk voor het storingvrije gebruik van 
de machine en voor het duidelijk vastleggen van de 
bevoegdheden bij installatie, bediening, onderhoud en 
reiniging van de machine. Machine, gereedschappen en 
toebehoren buiten het bereik van kinderen bewaren.

2.5 Personeelsvereisten
Aan en met de machine mag alleen geautoriseerd 
en goed opgeleid, deskundig personeel werken. Het 
personeel moet over de mogelijke gevaren en de functies 
van de machine geïnstrueerd zijn. Deskundig personeel 
is personeel dat op basis van zijn opleiding, kennis en 
ervaring alsook op basis van zijn kennis van de betref-
fende bepalingen de opgedragen werkzaamheden kan 
beoordelen en mogelijke gevaren kan herkennen. Als het 
personeel niet over de nodige kennis beschikt, dan moet 
het passend worden opgeleid. De bevoegdheden voor 
de werkzaamheden aan en met de machine (installatie, 
bediening, onderhoud, reparatie) moeten duidelijk  
worden vastgelegd en in acht worden genomen. Aan en 
met de machine mogen alleen personen werken van wie 
te verwachten is dat ze hun werk op een betrouwbare 

manier uitvoeren. Elke werkwijze die de veiligheid van 
personen, het milieu of de machine in gevaar brengt, 
moet worden vermeden. Personen onder invloed van 
drugs, alcohol of het reactievermogen beïnvloedende 
medicatie, mogen principieel niet aan en met de machi-
ne werken. Bij de personeelskeuze moeten de voor de 
opstellingsplaats van de machine geldende leeftijdsbe-
perkingen en specifieke beroepsvoorschriften worden 
gerespecteerd. De bediener dient er mee zorg voor te 
dragen dat niet-geautoriseerde personen niet te dicht 
in de buurt van de machine komen. Het personeel is 
verplicht om veranderingen aan de machine die de vei-
ligheid in gevaar brengen onmiddellijk aan de exploitant 
te melden.

2.6 Werkveiligheid
Door het in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften 
en instructies in deze handleiding kan persoonlijke en 
materiële schade tijdens het werken met en aan de 
machine worden vermeden. Het niet-naleven van deze 
aanwijzingen kan gevaarlijk zijn voor personen en kan 
de machine beschadigen of vernietigen. Bij niet-naleving 

van de veiligheidsvoorschriften en instructies in deze 
handleiding alsook van de voor het toepassingsbereik 
geldende voorschriften voor ongevallenpreventie en alge-
mene veiligheidsbepalingen zijn alle wettelijke aanspra-
kelijkheids- en schadevergoedingsclaims tegenover de 
fabrikant of zijn gevolmachtigde uitgesloten.
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Veiligheid

2.7 Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Bij werkzaamheden aan en met de machine moeten de volgende verboden altijd in acht worden genomen.

Veiligheidskleding
Nauw aansluitende werkkleding (geringe scheur vastheid, geen wijde mouwen, geen ringen en  
andere sieraden enz.).

Bediening met lang haar zonder haarnet verboden!

Gebruik van handschoenen verboden!

Bij werkzaamheden aan en met de machine moet altijd de volgende uitrusting worden gedragen:

Veiligheidsschoenen
Als bescherming tegen zware, vallende delen en het uitglijden op niet-slipvaste ondergrond.

Oorbescherming
tegen gehoorschade

2.8 Gevaren die van de machine kunnen uitgaan

De machine werd aan een gevarenanalyse onderwor-
pen. De daarop gebaseerde constructie en uitvoering 
van de machine is conform de modernste technieken.
De machine is bij reglementair gebruik bedrijfsveilig.
Toch blijven er bepaalde restrisico‘s bestaan!

De machine werkt met hoge elektrische spanning!

• Voor onderhouds-, reinigings- en reparatiewerkzaam-
heden de machine uitschakelen en tegen herinscha-
kelen beveiligen.

• Bij alle werkzaamheden aan de elektrische installatie 
de spanning uitschakelen.

• Geen veiligheidsinrichtingen verwijderen of door 
veranderingen buiten bedrijf stellen.

Waarschuwing! Gevaar door elektrische stroom!
Elektrische stroom kan uiterst zware verwondingen veroorzaken. Bij schade aan de isolatie of afzonderlijke 
componenten bestaat levensgevaar door elektrische stroom.

Veiligheidsbril
Het dragen van een veiligheidsbril is verplicht

Tip: Tijdens de bewerking kan dit leiden tot vorming van ontstekingsvonken.
Werkstukken zorgvuldig op vreemde elementen (bijv.: spijkers, schroeven) onderzoeken, die de bewerking 
kunnen beïnvloeden.
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Algemene veiligheidsaanwijzingen:
• Verwondingsgevaar door snijden, in het bijzonder bij gereedschapswissel.
• Verwondingsgevaar door wegslingerende werkstukken en ook werkstukdelen (bijvoorbeeld takken, afgesneden stukken).
• Verwondingsgevaar door terugslag van het werkstuk.
• Gehoorschade door geluidsbelasting.
• Bedreiging van de gezondheid door stofbelasting vooral bij het bewerken van hardhout.
• Gevaar door pletten, snijden, vastgenomen/geklemd worden, opwikkelen, stoten, snijden en afsnijden.

2.9 Overige risico‘s

Waarschuwing! Verwondingsgevaar!
Ondanks het in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen bestaan bij werkzaamheden aan de machine de 
volgende restrisico‘s:

Veiligheid

Algemene veiligheidsaanwijzingen:
• Het niet opvolgen van de bedieningshandleiding.
• Bediening van de machine, hoewel de gebruiksaanwijzingen onvolledig of niet in de nationale taal zijn.
• Opslag van objecten of gereedschappen op het werkoppervlak. 

 Losse of rondslingerende componenten en gereedschappen veroorzaken ongevallen!
• Gebruik van een gereedschapssysteem dat niet bedoeld is voor het materiaal of de machine. 

 Uitsluitend toegestane (goedgekeurde) gereedschappen in de machine inspannen
• Gebruik van gemodificeerde module- en gereedschapssytemen. 

 gebruik alleen originele gereedschappen van de fabrikant
• Monteren van reserveonderdelen en het gebruik van accessoires en apparatuur die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd. 

 Gebruik alleen originele reserveonderdelen van de fabrikant.
• Veranderingen en constructiewijzigingen aan de machine.
• Overbruggen of veranderen van de beveiligingsinrichtingen.

Tijdens het gebruik:
• Bewerken van te grote of zware werkstukken.
• Bewerken van zeer kleine werkstukken zonder hulpmiddel. 

 Veiligheidstoebehoren gereedhouden: zie hoofdstuk >Bediening<
• Bewerken van niet geschikte materialen zoals bijv. staal.
• Bewerken van niet of te weinig vastgezette werkstukken.
• Bewerken van werkstukken in het synchroonproces. 

 (De invoerrichting komt overeen met de draairichting van het gereedschap.)
• Bedienen van de machine zonder de voorziene beveiligingsinrichtingen. 

 Controleer of alle beschermingsvoorzieningen correct zijn aangebracht.
• Bewust of onzorgvuldig hanteren van de machine tijdens bedrijf.

Bij alle onderhoudswerkzaamheden aan de aggregaten:
• Servicewerkzaamheden door niet-opgeleid of onbevoegd personeel.
• Het niet opvolgen van de onderhoudsinstructies. 

 zie hoofdstuk >Onderhoud - Onderhoudsschema<
• Het niet opvolgen van tekenen van slijtage en beschadigingen.

2.10 Te voorziene verkeerde bediening

Tip: 
De gegeven voorbeelden moeten in feite de aandacht vestigen op gevaren, ze zijn niet compleet en kunnen 
niet als rechtsgrondslag gebruikt worden.
Deze informatie moet de gebruiker in staat stellen om risico’s en gevaren beter te kunnen inschatten.
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Hall in Tirol, 21.01.2021 Prof. h.c. Ing. Johann Georg Felder
CEO FELDER KG
KR-Felder-Straße 1, 6060 Hall in Tirol, AUSTRIA

Lintzaagmachine
N2-38 / N3800 / N4400

Fabrikant: Felder KG
 KR-Felder-Straße 1, 6060 Hall in Tirol, AUSTRIA

Productbenaming: Lintzaagmachine

Fabrikaat: HAMMER

Typebenaming: N2-38 / N3800 / N4400

De volgende EG-richtlijnen werden toegepast: 2006/42/EC
 2014/30/EU

De volgende geharmoniseerde normen werden toegepast: EN ISO 1807-1: 2013
 EN 60204-1: 2018
 EN ISO 12100: 2010

Model-proef werd uitgevoerd door: CEPROM® S.A.
 Product Certification Body
 NB 1802
 Str.Fântânele f.n
 RO-440237 Satu Mare

Overeenstemming met de EG-machinerichtlijn is  
gecertificeerd door:  EG-typeonderzoek nr. 212-ET-12021

3 Conformiteitsverklaring

Conformiteitsverklaring

Deze EG-conformiteitsverklaring is alleen geldig als op de machine het CE-kenteken is aangebracht.

Een niet door ons toegestane ombouw of wijzigingen aan de machine hebben het onmiddellijke verlies van de  
geldigheid van deze verklaring tot gevolg.

Ondertekenaar van deze verklaring is de verantwoordelijke 
voor het samenstellen van de technische documentatie.

Tip: Machinenummer
Het machinenummer staat op de titelpagina van deze handleiding

EG-Conformiteitsverklaring
volgens de machinerichtlijn 2006/42/EG

Wĳ verklaren hiermee dat de hierna beschreven machine, op basis van zĳn concept, constructie en bouwwĳze, in 
de door ons op de markt gebrachte uitvoering, aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidsvereisten van de 
volgende EG-richtlĳnen (zie tabel) voldoet.

DBF_Typenbez
DBF_harm.Norm
DBF_harm.Norm
DBF_harm.Norm
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Conformiteitsverklaring
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4 Technische gegevens

4.1 Afmetingen en gewicht

4.2 Geluidsemissie
De genoemde waarden zijn emissiewaarden en vandaar 
geen veilige-werkplaatswaarden.Hoewel er een samen-
hang bestaat tussen emissie- en imissieniveau kan hieruit 
niet met zekerheid worden afgeleid of er bijkomende 
voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Factoren die het imissieniveau, op de werkplek, in sterke 
mate kunnen beïnvloeden, zijn de inwerkingsduur, de 
typische kenmerken van de werkplaats en andere invloe-
den uit de omgeving.

De toegelaten werkplekwaarden kunnen eveneens van 
land tot land verschillen. Met deze informatie moet het 
echter voor de gebruiker mogelijk zijn de gevaren en 
risico’s beter in te schatten.

Afhankelijk van de montageplaats en andere specifieke 
omstandigheden kunnen de geluidsemissiewaarden tot  
4 dB (A) van de opgegeven waarden afwijken.

Afb. 4-1: Totale afmetingen

Technische gegevens

Machine (L x B x H) N2-38 / N3800 N4400
Totale afmetingen  829 x 800 x

454 x 650 x

1750 mm 1865 mm

Afmetingen verpakking 640 x 780 x

390 x 660 x

1820 mm 1900 mm

Netto gewicht 150 kg 170 kg

Type L Aeq  LW (A) Lpc
N2-38 / N3800 84,5 dB (A) 93,7 dB (A) 2,3 mW < 130 dB (A)

N4400 84,7 dB (A) 97,1 dB (A) 5,1 mW < 130 dB (A)

Lintzaag N2-38 / N3800 N4400
Zaaghoogte 310 mm 310 mm

Zaagbreedte max. 360 mm 420 mm

- || - Parallelaanslag 320 mm 377 mm

Zaaglintlengte 3556 mm 3980 mm

Zaaglintbreedte 6 - 20 mm 6 - 25 mm

Zaaglintsnelheid 15,6 m/s 15,4 m/s

Loopwieldiameter 380 mm 440 mm

Tafelafmetingen 400 x 510 mm 420 x 575 mm

Tafelzwenking  -5° tot  +45° -10° tot  +45°
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 Elektrische aansluiting   
 Netspanning volgens typeplaatje ±10%

 Beveiliging zie schakelschema

 Aansluitkabel (H07RN-F) 3G1,5 mm²/ 4Gx1,5 mm²

 Uitschakelkarakteristiek C

 Aandrijfmotor N2-38 Wisselstroommotor Draaistroommotor
 Motorspanning 1x 230 V 3x 400 V

 Motorfrequentie 50 Hz 50 Hz

 Beveiligingsklasse IP 54 IP 54

 Motorvermogen S6-40 %*) 1,5 kW 1,5 kW

 Aandrijfmotor N 3800 Wisselstroommotor Draaistroommotor
 Motorspanning 1x 230 V 3x 400 V

 Motorfrequentie 50/60 Hz 50/60 Hz

 Beveiligingsklasse IP 54 IP 54

 Motorvermogen S6-40 %*) 1,5 kW 1,5 kW

 Aandrijfmotor N 4400 Wisselstroommotor Draaistroommotor
 Motorspanning 1x 230 V 3x 400 V

 Motorfrequentie 50/60 Hz 50/60 Hz

 Beveiligingsklasse IP 54 IP 54

 Motorvermogen S6-40 %*) 2,5 kW 2,5 kW

*) S6 = lastbedrijf en intermitterend bedrijf; 40% = relatieve inschakelduur

4.4 Elektrische aansluiting/aandrijfmotor

De reële waarden staan op het typeplaatje.

4.3 Bedrijfs- en opslagvoorwaarden

Technische gegevens

Bedrijfs-/ruimtetemperatuur +10 tot +40 °C
Opslagtemperatuur –10 tot +50 °C
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4.5 Afzuiging

De machine moet aan een afzuiginstallatie worden aan-
gesloten. De aansluitwaarden en de positie van de aan-
sluitstomp ziet u op de afbeelding 

Voor materiaal met een vochtigheid lager dan 12% moet 
de luchtsnelheid aan de aansluitplaats minstens 20 m/s 
bedragen.

Om vochtigere materialen (meer dan 12%) af te zuigen 
moet de luchtsnelheid worden verhoogd tot 25–28 m/s.

Er mogen alleen afzuigslangen worden gebruikt die 
moeilijk ontvlambaar zijn volgens DIN 4102 B1 en vol-
doen aan de geldende veiligheidsvoorschriften.

Afb. 4-2: Aansluitstomp

!Aansluitstomp 120 mm

Technische gegevens

Afzuigaansluiting-Ø 120 mm
Luchtsnelheid 20 m/s
min. onderdruk 773 Pa
Volumestroom min. 814 m³/h

Waarschuwing! Verwondingsgevaar! Afzuigslangen moeten moeilijk ontvlambaar en elektrisch geleidend zijn! 
Gebruik daarom alleen originele Hammer-afzuigslangen!

Tip: Principieel moet elke machine tijdens het gebruik worden afgezogen. Als toebehoren is een aanloopver-
traagd stopcontact verkrijgbaar.
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N2-38 / N3800 / N4400

5. Opbouw

5.1 Overzicht

Afb. 5-1: Overzicht 

Opbouw

BO Langsaanslag
BPVerloop zaaglint - Instelhandwiel en spanhefboom
BQSpanwiel - Hoogteverstelling zaaglintgeleiding
BRZaaglintspanhandwiel
BSverstekaanslag (Accessoires)
BTKijkglas zaaglintspanning
BUAan/uit-schakelaar
CLSpanwiel - Loopwielafdekdeur
CMAfzuigstuk
CNTafelzwenking
 (Instelhandwiel en spanhefboom)

! Machineframe
" Bovenste loopwiel
# Onderste loopwiel
$ Opwaarts lopend deel van het zaagblad
% Neerwaarts lopend deel van het zaagblad
& Bovenste zaaglintgeleiding
/ Onderste zaaglintgeleiding (Optioneel)
* Hoogteverstelling zaaglintgeleiding
) Werktafel
BL Loopwielafdekking
BM In de hoogte verstelbare veiligheidsinrichting
BN Tafelinzetstuk
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5.2 Typeplaatje

Op het typeplaatje staat de volgende informatie:
• Informatie fabrikant
• Typebenaming
• Machinenummer
• Spanning
• Fasen
• Frequentie
• Vermogen
• Stroom
• Bouwjaar
• Motorgegevens

Afb. 5-2: Typeplaatje

De machine is uitgerust met een mechanische rem die 
alle beweegbare delen binnen 10 s na het uitschakelen 
stilzet.

De remblokken van de rem zijn aan slijtage onderhevig 
en moeten daarom regelmatig worden gecontroleerd en 
indien nodig worden vervangen om de in de voorschrif-
ten genoemde remtijd te kunnen respecteren.

Neem bij eventuele problemen of foutmeldingen contact 
op met de Felder KG service.

5.4 Remsysteem - USA-uitvoering

!Voetrem
Afb. 5-3: Voetrem

5.3 Automatische reminrichting

Uw machine is met een automatische reminrichting uitge-
rust. Het gaat hierbij om een onderhoudsvrije  
gelijk-stroomrem. Alle nodige instellingen werden al in de 
fabriek gemaakt.

Neem bij eventuele problemen of foutmeldingen contact 
op met de Felder KG service.

Opbouw

Waarschuwing! Verwondingsgevaar! 
Bij stroomuitval wordt de elektrische rem gedeactiveerd. Het gereedschap kan daarom niet binnen 10 
seconden tot stilstand komen.
In dit geval loopt de machine ongeremd uit!
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Waarschuwing! Verwondingsgevaar!
Machine, gereedschappen, toebehoren enz. uit de buurt van kinderen houden - verwondingsgevaar!
Afzuigslangen en elektrische kabels zo leggen dat niemand erover kan struikelen.

6 Opstelling en montage

6.1 Veiligheidsvoorschriften

Waarschuwing! Verwondingsgevaar! Ondeskundige opstelling en installatie kan zware lichamelijke letsels of 
materiële schade veroorzaken. Deze werkzaamheden mogen daarom alleen door geautoriseerd, geïnstru-
eerd en met de werkwijze van de machine vertrouwd personeel conform de veiligheidsvoorschriften worden 
uitgevoerd.

• Voor voldoende bewegingsruimte zorgen. Vol-
doende afstand houden ten opzichte van naburige 
machines, muren en andere vaste voorwerpen.

• Op orde en netheid in de werkplaats letten. Losse 
of rondslingerende componenten en gereedschap-

pen veroorzaken ongevallen!
• Beveiligingen volgens de voorschriften installeren en 

de werking ervan controleren.

Opstelling en montage

6.2 Vereisten opstellingsplaats

• Bedrijfs-/ruimtetemperatuur: +10 tot +40 °C
• Voldoende stabiliteit en draagvermogen van de  

werkvloer
• Voldoende verlichting op de werkplek
• Afscherming of voldoende afstand tot naburige  

werkplekken

Opgelet! Materiële schade!
Het toestel mag enkel in droge en vorstvrije ruimtes gebruikt worden. Niet in vrije atmosfeer.

Opgelet! Materiële schade!
Machine alleen bij een bedrijfs-/ruimtetemperatuur van +10°C tot +40°C gebruiken. Bij niet-naleving worden 
de lagers beschadigd!

Waarschuwing! Verwondingsgevaar! Een machine die onvolledig of beschadigd is of gebreken vertoond, kan 
zware schade toedienen aan personen of zaken. Alleen een volledig intacte machine (en intacte componenten) 
opbouwen en installeren.

Waarschuwing! Gevaar door elektrische stroom!
Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen alleen door gekwalificeerd, vakkundig personeel conform 
de veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd.

De grond rondom de machine moet vlak, goed onder-
houden, vrij van belemmeringen en vrij van afval zijn 
zoals spaanders en afgesneden werkstukken.
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6.3 Opstelling

6.3.3 Parallelaanslag

Afb. 6-3: Parallelaanslag

• Aanslaggeleiding met moeren aan de machinetafel 
bevestigen.

• Voorgemonteerde aanslag op de geleiding schuiven.

!Moeren
"Aanslaggeleiding

6.3.2 Instellen van de 90° eindaanslag aan de werktafel

Afb. 6-2: Eindaanslag

• De machine van het stroomnet halen.
• Klemhendel lossen.
• De werktafel zwenken tot ze tegen de aanslagschroef 

ligt.
• Door middel van de 90° hoek de juiste hoek vastleg-

gen.
• Indien de 90° in de uitgangspositie niet kloppen, 

moet de aanslagschroef overeenkomstig worden bij-
gesteld.

• De 90°-positie in vastgeklemde toestand controleren.

!Werktafel
"Spanhefboom
#Aanslagschroef

6.3.1 Werktafel monteren

• Om de werktafel te monteren, moeten het tafelinleg-
stuk en de fixeerstift worden verwijderd.

• Het zaaglint in de werktafel steken, de werktafel 
met schroeven en onderlegringen aan de machine 
bevestigen.

• Tafelinzetstuk en fixeerstift weer monteren.

Afb. 6-1: Werktafel

!Fixeerstift
"Tafelinzetstuk
#Onderlegringen
$Schroef

Opstelling en montage
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Afb. 6-5: Vloerbevestiging

!Schroeven
"Instelschroef
#Contramoer

Tip:
In de bodemplaat van de machine bevinden zich 4 draadgaten waarin de samen met de machine 
geleverde nivelleerschroeven kunnen worden ingeschroefd.

Voor een correcte en rationele opstelling van de machine 
moet er met de volgende punten rekening worden ge-
houden:

• Voor een precies functioneren en een rustige loop 
moet de machine met een waterpas worden uitgelijnd.

• Bij oneffen vloeroppervlak de machine met onderlegpla-
ten uitvullen of lijn de machine uit met instelschroeven.

• Om de machine zo stabiel mogelijk te laten staan, 
dient de machine met M12 schroeven aan de grond 
te worden bevestigd. Opgelet: draai de bevestigings-
schroeven niet te vast om zo te sterke vibraties te 
vermijden. We raden aan om tussen de grond en de 
machine vibratiedempend materiaal te leggen.

• Stel de machine zo op dat de vibraties en het lawaai 
van de machine niet worden versterkt.

• Controleer of de werkplek goed verlicht is.
• Wanneer de machine tussen andere machines op-

gesteld wordt, moet de afstand t.o.v. de andere 
machines minstens 80 cm bedragen om botsingen te 
vermijden bij het snijden van brede werkstukken en om 
hulpinrichtingen zoals rolbokken of tafelverbredingen 
te kunnen gebruiken.

6.3.4 Opstellen en uitlijnen van de machine

Opgelet! Materiële schade! De machine mag niet worden opgetild aan de schaaftafel,  
aan het uittrekraam of aan de handwielen.

De machine kan met een kraan, vorkheftruck, hefwagen 
of rij-inrichting worden getransporteerd.

De machine wordt om transporttechnische redenen in 
losse stukken geleverd.

Tip: 
met de rij-inrichting en de hefarm (toebehoren) kan de 
machine op een eenvoudige manier  
worden getransporteerd. 

Toebehoren Bestelnr.:
Rij-inrichting - 503-142
Hefarm - 510-149

Afb. 6-4: Transport met rij-inrichting

Opstelling en montage
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6.4 Elektrische aansluiting

Tip: de schakelkast aan de machine mag niet worden geopend zonder de uitdrukkelijke toestemming hiertoe 
van de service-afdeling van FELDER. Bij inbreuken hierop vervalt elke aanspraak op garantie.

Opgelet! Materiële schade!
Voor aansluiting op het stroomnet de gegevens van het typeplaatje met de gegevens van het stroomnet verge-
lijken. Alleen bij overeenstemming aansluiten.

Waarschuwing! Gevaar door elektrische stroom!
De uit te voeren werkzaamheden mogen alleen door een geïnstrueerde elektrotechnicus worden uitgevoerd.

Opgelet! Persoonlijk letsel en materiële schade!

Ter bescherming tegen elektrische schokken moet de machine door de bediener worden beveiligd met een 
beveiliging (aardlekschakelaar en/of overstroombeveiliging).

De dimensionering van de stroomwaarde voor de overstroombeveiliging en de aardlekschakelaar kan (bijv.) uit 
het schakelschema worden overgenomen.

De uitschakeltijden volgens EN 60204-1 moeten in acht worden genomen.

De controle van de weerstand van de verliesstroomschakelaar en de geschiktheid van zekeringen moet gebe-
uren op de opstellingsplaats van de machine!

Vereisten elektrische aansluitingen
• De machine moet met een aarddraad worden  

geaard.
• Spanningsschommelingen in het stroomnet mogen 

maximaal ±10 % bedragen.
• De schakelkast moet voorzien zijn van een  

vermogensschakelaar (DIN VDE 0641). 
Polental: 3 (bij draaistroommotor).

• De machine mag alleen aan TN-geaarde netten (met een 
geaarde nulleider) worden aangesloten (alleen 3x400V)

• Beveiliging/Aansluitkabel: 
zie “Technische gegevens”

• De stroomtoevoer moet tegen beschadiging worden be-
schermd (bijv pantserbuis).

• Aansluitkabels zo plaatsen dat er geen knik-,  
schuur- en struikelpunten ontstaan.

Afb. 1-12: Draairichting motor

1. Toestelstekker op het stroomnet aansluiten.
2. Machine kort inschakelen.
3. Bij het leeglopen van de motor de draairichting  

controleren.
4. Bij een noodzakelijke verandering van de draairich-

ting aan de toevoerkabel 2 fasen vervangen.

Tip: De stroomkabel van de machine wordt met open kabel einde, d.w.z. zonder stekker, geleverd.
De stroomkabel van de machine moet door de klant met een stekker worden uitgerust die voldoet aan de ter 
plaatse geldende voorschriften en geschikt is voor de aanwezige stroomvoorziening.
De stroombron moet over de geschikte steekinrichting (bij draaistroommotor CEE) beschikken.

Opstelling en montage
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7.1 Veiligheidsvoorschriften

Waarschuwing! Verwondingsgevaar! Ondeskundige bediening kan zware lichamelijke letsels of materiële 
schade veroorzaken. Deze werkzaamheden mogen daarom alleen door geautoriseerd, geïnstrueerd en met de 
werkwijze van de machine vertrouwd personeel conform de veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd.

Voor het begin van de werkzaamheden:
• Voor de opstelling en installatie controleren of de 

machine volledig en in perfecte technische staat is.
• Voor voldoende bewegingsruimte zorgen.
• Op orde en netheid in de werkplaats letten. Losse of 

rondslingerende componenten en gereedschappen 
veroorzaken ongevallen!

• Controleren of alle beveiligingen op een correcte 
manier zijn aangebracht.

• Het instellen en de gereedschapswissel alleen maar 
bij stilstaande machine uitvoeren.

• Alleen maar toegelaten gereedschappen in de ma-
chine inspannen.

• Afzuiginstallatie volgens de voorschriften installeren 
en controleren of ze functioneert.

• Alleen werkstukken bewerken die veilig opgelegd 
zijn en geleid kunnen worden.

• Werkstukken zorgvuldig op vreemde elementen 
 (bv.: spijkers, schroeven) onderzoeken, die de bewer-

king kunnen beïnvloeden.
• Lange werkstukken met oplegmogelijkheden onder-

steunen (bv. tafelverlengingen, rolbokken).
• Op de juiste draairichting van het betreffende aggre-

gaat letten.
• Hulpmiddel voor de bewerking van korte en smalle 

werkstukken gereed houden.
• Voor het inschakelen altijd controleren of er zich geen 

andere personen in de directe omgeving van de ma-
chine bevinden.

Tijdens het gebruik:
• Bij een werkstukwissel of bij storingen de machine 

eerst uitschakelen en dan tegen herinschakelen bevei-
ligen.

• Beveiligingen en beschermingsinrichtingen tijdens het 
gebruik niet uitschakelen, omzeilen of onklaar ma-
ken.

• De machine niet overbelasten! De machine functio-
neert beter en veiliger in het opgegeven prestatiebe-
reik.

Bij werkzaamheden aan en met de machine moeten de 
volgende verboden altijd in acht worden genomen:
• Bediening met lang haar zonder haarnet verboden!
• Gebruik van handschoenen verboden!

Bij werkzaamheden aan en met de machine moet altijd 
de volgende uitrusting worden gedragen:
• Nauw aansluitende werkkleding (geringe scheur-

vastheid, geen wijde mouwen, geen ringen en an-
dere juwelen enz.).

• Veiligheidsschoenen voor de bescherming tegen 
zware, vallende delen en het uitglijden op niet-slip-
vaste ondergrond.

• Oorbescherming tegen gehoorschade.

7 Bediening

Bediening

Opgelet! Materiële schade!

Machine alleen bij een bedrijfs-/ruimtetemperatuur van +10°C tot +40°C gebruiken. Bij niet-naleving 
worden de lagers beschadigd!

Door onjuist gebruik, zoals het zagen in te kleine radii of te veel drukuitoefening bij het zagen, kunnen ter 
hoogte van de bladgeleidingen vonken ontstaan door wrijving.

Om vonken te vermijden raden wij u aan om regelmatig Super-Gleit spray (art. nr. 10.0.010) aan te bren-
gen op de geleidingen.
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Bediening

7.2 Keuze en onderhoud van de zaaglinten

In elk geval moet de afstand tussen de afzonderlijke 
tanden groot genoeg zijn om het verspaande materiaal 
te kunnen meenemen en te kunnen uitwerpen. Als deze 
afstand te klein is, wordt het zaaglint heet en breekt het.

Gebruik geen geknikte, gebarsten of verbogen zaaglin-
ten.

De afstand tussen de zaagtanden bedraagt bij zachthout 
max. 2 keer de zaaglintdikte en bij hardhout max. 1,5 
keer de zaaglintdikte.

Een bot zaaglint moet worden nagewet door een gespe-
cialiseerde firma of worden vervangen door een nieuw 
zaaglint. 
Gebruik alleen zaaglinten van hoogstaande kwaliteit.

De volgende zaaglinten mogen worden gebruikt:

!Zaaglintbreedte
"Radiussnede
#Tandsteek

Afb. 7-1: Zaaglinten

Opgelet! Na het gebruik van de machine is het noodzakelijk om de zaaglintspanning wat te reduceren en 
aan de machine een passend waarschuwingsbord aan te brengen. Zo worden de loopoppervlakken van 
de loopwielen ontzien.

De keuze van de lintzaagbreedte en de soort lintzaag hangt af van het te zagen materiaal en het soort 
snede:
• Smalle zaaglinten zijn voor bocht- en cirkelsnedes, brede zaaglinten zijn voor rechte snedes geschikt.
• Voor hardhout moet u een zaaglint met fijne tanden gebruiken. Voor zachthout moe een zaaglint met 

grove tanden worden gebruikt.

Afb. 7-2: Maatverdeling

N2-38 / N3800 - Zaaglintlengte: 3556 mm
art.-nr. Zaaglintbreedte Tandsteek

13.7.3806 6 mm 4,0 mm
13.7.3810 10 mm 6,0 mm
13.7.3815 16 mm 8,0 mm
13.7.3820 20 mm 8,0 mm

N 4400 - Zaaglintlengte: 3980 mm
art.-nr. Zaaglintbreedte Tandsteek

13.7.3406 6 mm 6,0 mm
13.7.3410 10 mm 8,0 mm
13.7.3415 16 mm 8,0 mm
13.7.3420 20 mm 8,0 mm
13.7.3425 25 mm 9,0 mm
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7.3 Zaaglint vervangen/opspannen

7.4 Zwenken van de tafel

Afb. 7-4: Zwenken

De werktafel van de machine is zwenkbaar in een hoek 
van -5° (N4400: -10°) tot +45°.

Hoek instellen:
Om te zwenken, verwijdert u het tafelinlegstuk om het 
zaaglint ongehinderd door de tafel te kunnen laten 
lopen. Draai de klemschroef los met de meegeleverde 
sleutel en zwenk de tafel op de gewenste hoek die op de 
hoekmeter te zien is. Draai de klemschroeven weer vast. 

Zwenken -5° resp. -10°:
• Aanslag wegzwenken.
• Hoek instellen

Draai de klemschroef los om de tafel weer in zijn norma-
le positie te zetten. Zwenk de tafel tot aan de aanslag in 
de 0°-positie en klem de tafel weer vast.
(Aanslag terugzwenken.)

!Werktafel
"Spanhefboom
#Hefboom
$Aanslag - 0°

Bediening

1. De machine van het stroomnet halen.
2. Tafelinzetstuk en fixeerstift verwijderen. 

Afdekking loopwiel openen.
3. Zaaglintspanhandwiel met de klok mee lossen. Oud 

zaaglint door de machinetafel door trekken.
4. Nieuw zaaglint over de twee loopwielen leggen (op 

snijrichting letten!). 
Klemhendel lossen en met handwiel de loop van het 
zaaglint instellen: Zie schets

5. Draai de loopwielen nu handmatig en controleer of 
het zaaglint juist op de loopwielen loopt en tegen 
geen enkele vast machineonderdeel botst.

6. Spanhefboom vastzetten. 
Zaaglintspanning controleren en indien nodig met 
het handwiel corrigeren. De waarden hebben betrek-
king op de zaaglintbreedte.

Afb. 7-3: Zaaglint vervangen

!Fixeerstift
"Tafelinzetstuk
#Handwiel - Verloop zaaglint 
$Spanhefboom
%Zaaglintspanhandwiel
&Maatverdeling
/Borgschroef (speciale uitrusting)
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Afb. 7-6: Zaaglintgeleiding

!Geleidingsrollen
"Steunrol
#Klemschroe

De zijdelingse geleidingsrollen moeten het zaaglint 
lichtjes aanraken om een trillingsvrije en rechte snede te 
krijgen. 

De achterste steunrol verhindert dat het zaaglint sterk 
teruggeduwd wordt tijdens het zagen.

De positie van deze rollen kan na het openen van de 
klemschroe worden versteld.

7.5 Instelling van de zaaglintgeleiding

Afb. 7-5: Geleidingsrollen

7.5.1 In de hoogte verstelbare veiligheidsinrichting

De bovenste zaaglintgeleiding moet zo dicht mogelijk 
tegen het werkstuk worden gezet (5–10 mm). Draai om 
de hoogte in te stellen de klemschroef open en draai het 
handwiel tot de gewenste hoogte is bereikt. Klemschroef 
weer vastzetten.

!Klemschroeven
"Hoogteverstelling zaaglintgeleiding

Waarschuwing! Verwondingsgevaar!
De instellingen mogen alleen worden gemaakt wanneer de machine stil staat!

Bediening

7.5.2 Zaaglintgeleiding boven / beneden (Optie bij N2-38)
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Bediening

Instellen van de achterste geleiding 

1. Klemschroeven lossen.
2. De achterste geleiding verschuiven.

De achterste geleiding parallel met de achterzijde 
van het zaaglint tot op een kleine afstand instellen.

3. Klemschroef vastdraaien.

Instellen van de zijdelingse geleidingselementen

richting A
1. Klemschroeven lossen.
2. De zaaglintgeleiding aan de stelschroef verschuiven.

De zijdelingse geleidingselementen moeten achter 
de vertanding van het zaaglint zitten en mogen ook 
onder druk niet in aanraking met de vertanding 
komen.

3. Klemschroef vastdraaien.

richting B
1. Kartelmoer lossen.
2. Met de aftelbout de afstand instellen. 

De zijdelingse geleidingsrollen moeten het zaaglint 
lichtjes aanraken om een trillingsvrije en rechte snede 
te krijgen. 

3. Kartelmoer vastdraaien.

! Klemschroeven
" Stelschroef
# Kartelmoer
$ Afstelbout

Afb. 7-6.1: Instellen van de zijdelingse geleidingselementen 

! Klemschroeven
" Achterste geleidingAfb. 7-6.2: Instellen van de achterste geleiding 

7.5.3 Zaaglintgeleiding - Aalgemene aanwijzingen 

Opgelet! Materiële schade!

De zaaglintgeleidingen kunnen pas ingesteld worden wanneer de zaaglintspanning en zaaglintloop correct 
zijn ingesteld. De zaaglintgeleidingen moeten na elke zaaglintwissel opnieuw ingesteld worden.

De navolgende instellingen nauwkeurig uitvoeren om het ontstaan van vonken te verhinderen.
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Bediening

Waarschuwing! Verwondingsgevaar door onvoldoende voorbereiding! De machine mag alleen worden 
ingeschakeld als aan de voor de betreffende handeling vereiste voorwaarden voldaan is en als de nodige 
voorafgaande werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarom moeten de beschrijvingen over het instellen, om-
bouwen en bedienen (zie het betreffende hoofdstuk) absoluut voor het inschakelen worden gelezen.

Afb. 7-7: Aan/uit-schakelaar

7.6 Inschakelen / Uitschakelen

Elk gebruik van deze machine dat afwijkt van de volgende 
bewerkingstechnieken ist niet voorzien en daarom verbo-
den.

Schuif het werkstuk met een constante snelheid en met 
constante druk zonder zijdelingse druk naar voren. Onder-
breek het zagen niet en trek het werkstuk niet terug naar 
achteren. Gebruik voor het zagen van lange delen pas-
sende extra steunen of rolbokken.

Afb. 7-8: Langssnede

7.7.1 Langssnede langs een getekende lijn

7.7 Toegelaten bewerkingstechnieken

Opgelet! De machine kan niet worden gestart wanneer de deuren aan de zijkant open zijn; wanneer 
de deuren geopend worden als de machine aan staat, wordt de machine automatisch uitgeschakeld 
(enkel bij CE-uitvoering).

De lintzaagmachine is uitgerust met een aan/uit-scha-
kelaar.

Groene drukknop: 
Machine inschakelen.

Rode drukknop: 
Machine uitschakelen.

speciale uitrusting: Aanvullende noodstop

! Aan/uit-schakelaar
" Aanvullende noodstop
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Gebruik een inrichting met de juiste minimumafmetingen 
(Afb. 11) om te vermijden dat het werkstuk zich draait tij-
dens het zagen. 

Afb. 7-9: Rond werkstuk zagen

7.7.2 Zagen van ronde werkstukken in dwarsrichting

Gebruik een hulpaanslag met de minimumafmetingen 
om een veilige geleiding van het werkstuk te garanderen.

Afb. 7-10: Hulpaanslag

7.7.3 Zagen van werkstukken aan de hoge kant

Gebruik een duwstok om te vermijden dat de afstand tus-
sen uw handen en het zaagblad gevaarlijk klein is.

Afb. 7-11: Duwstok

7.7.4 Langssnede van smalle en dunne werkstukken met de langsaanslag

!Duwstok

Bediening
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Bediening

Gebruik een hulpinrichting zoals op de afbeelding is te 
zien.

Afb. 7-14: Scheidingssnede

7.7.7 Diagonale scheidingssnede van rechthoekige werkstukken

Afb. 7-13: Cirkelsnedes

7.7.6 Cirkelsnedes

7.7.5 Versteksnedes

Gebruik een hulpinrichting zoals op de afbeelding is te 
zien.

Afb. 7-12: Versteksnedes

Gebruik een hulpinrichting zoals op de afbeelding is te 
zien.

Toebehoren Bestelnr.:
01.1.300
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8 Onderhoud

8.1 Veiligheidsrichtlijnen

Waarschuwing! Verwondingsgevaar! Ondeskundige instel- en inbedrijfstellingswerkzaamheden kunnen 
zware lichamelijke letsels en materiële schade veroorzaken. Deze werkzaamheden mogen daarom alleen 
door geautoriseerd, geïnstrueerd en met de werkwijze van de machine vertrouwd personeel conform de 
veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd.

• Voor het begin van de werkzaamheden moet de ma-
chine worden uitgeschakeld en tegen herinschakelen 
worden beveiligd.

• Voor het begin van de werkzaamheden controleren of 
de machine volledig en in technisch perfecte staat is.

• Voor voldoende bewegingsruimte zorgen.

• Op orde en netheid in de werkplaats letten. Losse of 
rondslingerende componenten en gereedschappen 
veroorzaken ongevallen!

• Beveiligingen volgens de voorschriften installeren en 
de werking ervan controleren.

Waarschuwing! Gevaar door elektrische stroom! Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen al-
leen door gekwalificeerd, vakkundig personeel conform de veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd.

Afb. 8-1: Aandrijfriem

8.2 Aandrijfriem naspannen/vervangen

Na verloop van tijd kan de krachtoverbrenging van de 
aandrijfriem verminderen. In dit geval moet de  
aandrijfriem worden nagespannen of vervangen.

Worden bij de maandelijkse controle barsten of  
zijdelingse scheurtjes vastgesteld, dan moet de  
aandrijfriem worden vervangen.

Opgelet! Materiële schade! Aandrijfriem niet overspannen. Aanzetbout slechts zover aandraaien tot de 
krachtoverbrenging voldoende groot is.

! Moer
" Aanzetbout

Na de eerste bedrijfsuren moet de riemspanning worden 
gecontroleerd, omdat de riem uitzet. 

Druk de riem in het midden met een kracht van 3-4 kg 
naar binnen om de spanning te controleren. 
De riem mag hierbij niet meer dan 5–6 mm uitwijken. 

Aandrijfriem naspannen:
1. Moeren lossen.
2. Aandrijfriem met aanzetbout spannen.
3. Moeren vastdraaien.

De juiste spanning van de riem is heel belangrijk omdat 
te losse riemen het aandrijfvermogen en de remkracht 
verzwakken en te sterk gespannen riemen verhitting tot 
gevolg hebben.

Onderhoud
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Onderhoud

Afb. 8-2: Rubberen loopoppervlak van het bovenste loopwiel 
vervangen

8.5 Snijrichting en evenwijdigheid
Wanneer de snede met behulp van een langsaanslag 
niet parallel wordt, zijn de volgende oorzaken mogelijk:
• Zaaglint is verkeerd geslepen of ver keerde afstand 

tussen de zaagtanden
• Onvoldoende zaaglintspanning
• Verkeerde instelling van de langsaanslag relatief ten 

opzichte van het zaaglint. 

Aanslaggeleider (liniaal) instellen:
1. Bevestigingsmoeren lossen.
2. Positie eventueel met moeren corrigeren.
3. Bevestigingsmoeren vastdraaien.

!Contramoeren
"Regelmoer
#Aanslaggeleider

8.4 Reinigen en smeren

Verwijder stofafzetting aan de binnnenkant van de ma-
chine regelmatig met een stofzuiger en verwijder hars-
resten van de loopwieloppervlakken. De lagers van de 
loopwielen zijn afgedicht en moeten niet nagesmeerd 
worden. 
Het is niet nodig om delen van de machine te smeren, 
omdat het rondvliegende zaagstof anders op elk in-
gesmeerd oppervlak meteen zou blijven liggen en de 

geleidingseigenschappen, bij bijv. de geleiding van het 
zaagblad of de zaaglintspanningseenheid, zou verhin-
deren. Controleer regelmatig of de oppervlakken van de 
loopwielen proper zijn, vooral na het snijden van harsrijk 
materiaal of van spaanplaten. Reinig de loopoppervlak-
ken alleen bij stilstaande machine en let erop dat het 
loopoppervlak daarbij niet wordt beschadigd.

Afb. 8-3: Snijrichting en evenwijdigheid

8.3 Rubberen loopoppervlak van het bovenste loopwiel vervangen

Het wordt dringen aanbevolen deze werkzaamheden 
door een specialist of de leverancier/fabrikant uit te la-
ten voeren.

Zaagblad demonteren zie hoofdstuk: Zaaglint vervangen 
/ opspannen
1. Oude loopvlak verwijderen.
2. Nieuwe loopvlak aan de loopwielonderzijde hangen 

en blokkeren. (Evt. kabelbinder)
3. Loopvlak over de loopwielbovenzijde schuiven.
4. Blokkering verwijderen.
5. Door een paar omwentelingen met de hand  

 controleren of de rubberen loopoppervlak juist zit!

!Kabelbinder
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Veiligheidsschakelaars - Klapdeksel
1. Bedrijfsklaar maken.
2. Machine uitschakelen en tegen herinschakelen bevei-

ligen.
3. Afdekking loopwiel openen 

(Spanwiel - Loopwielafdekdeur)
4. Werking controleren: 

De machine kan niet worden ingeschakeld (Klapdek-
sel open) 
De machine loopt alleen maar wanneer de eindscha-
kelaar aan de binnenkant van het machineframe 
door de vergrendeling wordt geactiveerd (Klapdeksel 
gesloten) 

Afb. 8-4: Veiligheidsschakelaars

!Klapdeksel (Loopwielafdekdeur)
"Spanwiel
#Veiligheidsschakelaars
$Vergrendeling

Tip: De machine loopt alleen maar wanneer de eindschakelaar aan de binnenkant van het machineframe 
door de vergrendeling wordt geactiveerd: Schuifdeksel resp. Klapdeksel gesloten
Neem bij eventuele problemen of foutmeldingen contact op met de FELDER KG service.

8.6 Beveiligingen - Werking controleren

Onderhoud
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9 Storingen

9.1 Veiligheidsvoorschriften

Waarschuwing! Verwondingsgevaar! Het op een ondeskundige manier verhelpen van storingen kan 
zware lichamelijke letsels of materiële schade veroorzaken. Deze werkzaamheden mogen daarom alleen 
door geautoriseerd, geïnstrueerd en met de werkwijze van de machine vertrouwd personeel conform de 
veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd.

Waarschuwing! Gevaar door elektrische stroom! Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen al-
leen door gekwalificeerd vakkundig personeel conform de veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd.

9.2 Wat te doen bij storingen

Principieel geldt:
• Bij storingen die een onmiddellijk gevaar voor per-

sonen, voorwerpen of de bedrijfsveiligheid vormen, 
de machine onmiddellijk met de NOODSTOP-knop 
stoppen.

• Machine loskoppelen van het stroomnet en tegen 
herinschakelen beveiligen.

• Verantwoordelijke aan de opstellingsplaats onmiddel-
lijk informeren over storingen.

• Geautoriseerd vakpersoneel de aard en de omvang 
van de storing laten vaststellen, de oorzaak laten 
zoeken en de storingen laten verhelpen.

9.3 Wat te doen na het verhelpen van storingen

Voor het opnieuw inschakelen controleren of:
• Storing en oorzaak van de storing op een deskun-

dige manier werden verholpen.
• Alle veiligheidsinrichtingen correct werden gemon-

teerd en in een technisch en functioneel perfecte 
staat zijn.

• Er zich personen in de gevarenzone van de machine 
bevinden.

Waarschuwing! Verwondingsgevaar!

Storingen



35

!

Lintzaagmachine
N2-38 / N3800 / N4400

9.4 Storingen, oorzaken en oplossingen

Storing Oorzaken en oplossingen

Machine start niet Veiligheidseindschakelaar onderbreekt de stroomkring
Controleer of de zijdelingse deuren juist gesloten zijn
NOODSTOP-knop ingedrukt
NOODSTOP-knop ontgrendelen

Piepend geluid bij het starten Spanning te laag (Aandrijfriem)
Aandrijfriem naspannen

De snedes zijn niet recht Controleer de scherpte van het zaaglint en de afstand tussen de zaagtanden
Kijk of de langsaanslagen op 
een lijn staan

Het zaaglint is gescheurd aan de 
basis van de afzonderlijke tanden

Verkeerde scherpte en voortdurende oververhitting van het zaaglint, anders 
verkeerde afstand tussen de zaagtanden
Zaaglintdikte in relatie met de diameter van de loopwielen te dik
Oppervlakken van de loopwielen kapot of vuil
Loopwielen niet in één rij
 Contact op met een service-technici

Het zaaglint breekt op de achter-
kant

Te hoge aanvoersnelheid of -kracht tijdens het zagen
Slechte lasnaad
 Zaaglint vervangen
De achterste steunrol van de zaaglintgeleiding is kapot

De machine blijft met in werkstuk 
vastgeklemd zaaglint staan

Stop de motor en los de rem. Verbreed de zaaggleuf met een spie en neem 
het werkstuk weg. Controleer de toestand en de positie van het zaaglint op 
de loopwielen vooraleer opnieuw in te schakelen

Het zaaglint gaat naar voren en 
terug

Het zaaglint staat niet in een lijn met de lasnaad
 Zaaglint vervangen

Het zaaglint glijdt bij beginnen met 
zagen naar achteren

Het zaaglint is niet scherp genoeg of voor het te snijden materiaal niet ge-
schikt, of het oppervlak van de loopwielen is kapot

 

Storingen

Opgelet! De bijgevoegde elektroschema’s zijn bedoeld voor vakkundige elektriciens of geautoriseerde tech-
nici van de producent. Het feit dat ze meegeleverd werden, geeft u in geen enkel geval het recht elektro-
onderdelen of functies ervan te wijzigen.

Tip: De voor het gebruik vrijgegeven originele reserveonderdelen zijn in een  
afzonderlijke onder-delencatalogus opgesomd, die samen met de machine wordt geleverd.

10 Schakelschema‘s / Reserveonderdelen
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