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Plademateriale

FD 21 professional
Så præcise var dyvelhulboringer 
ikke før!

Største præcision ved dyvelhul-boring med Felder FD 21 professional.
Med 21 kvalitets borespindler med 32 mm centerafstand med dia-
meter på maksimal 35 mm garanteres nøjagtige række- og dyvel-
hul-boringer.   Den svejsede stander i kombination med det massive 
støbejernsbord, stabile side- og længdeanslag, såvel som pneumatiske
emnenedholder og ergonomiske betjeningselementer gør FD 21 pro-
fessional til en dyvehulborer i verdensklasse. 

FD 21 professional
» Dyvelhul boring
» Boredybde 70 mm
» Borehøjde justering 55 mm
» Bordstørrelse 900 x 380 mm

… FELDER – et valg uden risiko

» Den rette maskine til ethvert budget
» Absolut pålidelighed til professionelt brug
» Målrettede maskinløsninger
» Maskinborde og aggregater af høj kvalitet
» Innovative detaljeløsninger fra over 65 års 

maskinbyggererfaring som standardudstyr

» Førsteklasses forarbejdning og høj 
fremstillingsstandard

» Intuitive anvendelses koncepter
» Moderne og klart design
» Kvalitet og præcision fra Østrig
» Høj ydelse & effektivitet
» Komplet pakke med omfattende serviceydelser

Detaljer | 5 
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De vigtigste lyspunkter

Efter ønske: Blum, Hettich eller Grass?
Felders kombi boresegmenter garanterer nøjagtige huller 
til den foretrukne hængselboring i en arbejdsgang.

Hvis du ønsker det: Absolut gentagelsesnøjagtighed
Felders rastesystem er placeret på forsiden af FD 21 pro-
fessional.   Variabel indstillelige stop for hurtig og præcis 
indstilling og fi ksering.   (Kan ikke eftermonteres)

Sideanslag
Stabile sideanslag til venstre og højre med anslagsprofi l 420 mm.

Slutanslag
To anslagslinealer med 1.500 mm og hver to anslagsbjælker.

Kipbart boreaggregat
Boreaggregat med 21 spindler, hurtigkobling, centerafstand
32 mm.   Boreaggregat kan kippes fra 0°–90° ved hjælp 
af trykluft.

Detaljer

Anslagsdybde til 300 mm
Anslagsdybde op til 300 mm med indstillelig skala.

Boredybdekompensation
Takket være kompensationen på 8 mm skal bordybden ved 
hjørnesamlinger kun indstilles en gang.
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Alt på sin plads
Holder til sideanslag, anslagsforlænger og to værktøjsoptagelser for alle 21 værktøjer 
sørger for praktisk opbevaring.

Eventuelle fejl vil ligge i en tiendedel millimeter området
Aftagelige sideanslag med digitalviser gør det muligt at udføre 
en komfortabel og nøjagtig indstilling i en tiendedel millimeter 
området.

Stumpt eller gering
90°-vinkelanslag og 45°-geringsanslag sørger for præcision ved alle opgaver.

Symmetrisk indstilling
Lære til overføring af afstand sideanslag for enkle, symmetriske 
indstillinger.

Maksimal belastning
Ekstra trykcylinder sørger for maksimal spændekraft .

Hvis du ønsker det:
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Tekniske data

Elektricitet
FD 21 

professional

001 3x 400 V motorspænding S

002 3x 230 V motorspænding O

003 1x 230 V motorspænding O

004 Motorfrekvens 50 Hz S

005 60 Hz motorfrekvens O

006 2,0 hk (1,5 kW) S

Vigtigt tilbehør
FD 21 

professional

11 Værktøjsoptagespindel med bajonetlukning (15.0.310) O

12 Ekstra pneumatisk nedholder (432-310) O

13 90° og 45° vinkelanslag (432-311) O

21 Holder til sideanslag, anslagsforlængere og 2 værktøjsoptag til hver 21 værktøjer (432-316) O

211 Koblingssystem til bordforlængelse fræser O

22 Sideanslag (2 stk.) med analog visning (#211) O

223 Varmbehandlet IPPC palle O

23 Lære til overførsel af afstand på støbejernsanslagene (432-317) O

 - Anslagsbakke til alu-anslagsforlængelse til FD 21 (432-312) O

 - Kombisegment til Lamello Cabineo (15.0.326) O

 - Kombiboresegment til hængselsboring BLUM, borafstand sideboringer 45/9,5 (15.0.313) O

 - Kombiboresegment til hængselsboring GRASS, borafstand sideboringer 42/11 (15.0.315) O

 - Kombiborsegment til hængselsboring HETTICH, borafstand sideboringer 52/5,5 (15.0.314) O

 - Kombiborsegment til topbånd, SALICE, boreafstand, sideboringer 48/6 (15.0.322) O

 - Venstre alu-anslagsforlængelse 1,5 m til FD 21 uden anslagsbakke (432-313) O

 - Højre alu-anslagsforlængelse 1,5 m til FD 21 uden anslagsbakke (432-314) O

Langhulsborer

20 Rastesystem til sideanslag med 8 stop O

 - Akseafstand mellem borhovederne i mm 32

 - Anslagsbakke til alu-anslagsforlængelse til FD 21 4

 - Antal spindler 21

 - Antal værktøjsoptag med bajonetlukning 5

 - Venstre alu-anslagsforlængelse 1,5 m til FD 21 uden anslagsbakke 1

 - Maks. bordybde i mm 70

 - Højre alu-anslagsforlængelse 1,5 m til FD 21 uden anslagsbakke 1

 - Værktøjsoptagelse med bajonetlukning (mm) 10

Transport

221 Transport forberedt container O

Generelt

 - Udsugningsstuds i mm 80

 - Antal trykcylindere 2

 - Påkrævet lufttryk 6–8 bar

 - Vægt kg (med alm. udstyr) 340

 - Maks. emnehøjde i mm 65

 - Bordstørrelse i mm 900 x 380

S ... Standardudstyr | O ... Tilvalg | W ... Valgmuligheder | - ... Spørg om prisen S ... Standardudstyr | O ... Tilvalg | W ... Valgmuligheder | - ... Spørg om prisenS ... Standardudstyr | O ... Tilvalg | W ... Valgmuligheder | - ... Spørg om prisen S ... Standardudstyr | O ... Tilvalg | W ... Valgmuligheder | - ... Spørg om prisen
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Det kan vi tilbyde
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K 945 S K 700 S K 700 professional K 700 K 500 SK 540 SK 740 S K 740 professional K 500K 500 professional

KF 700 S professional KF 700 professional KF 700 KF 500 professional KF 500F 900 ZF 900 M F 700 ZF 700 M F 500 MF 500 MS

CF 741 S professional CF 741 professional CF 741 CF531 professional CF 531AD 951 AD 941 AD 741 AD 531 A 941A 951 L D 951 D 963

FS 722

FB 940 RS
FB 740 RS

FB 940/840
FB 740/640

FB 710
FB 610
FB 510

FS 900 KF FS 900 K FS 700 K

FD 21 professional FD 250

FW 1102 perform
FW 1102 classic
FW 950 classic
FW 850 classic structura 60.02 structura 40.02

RL 250 RL 300 RL 350 RL 125RL 140RL 200 RL 160 FBP 50/60/70 AF14AF 16 AF12AF 22-D200

G 220G 263G 330G 360G 380G 500 EXG 560 / G 580 classic ForKa 300 S eco

FB 940 S/SW
FB 740 S/SW FD 29 professional

AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage

MVP 31.14 flex

KV 925
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FELDER Kvalitet og præcision på en gang

Siden 1956 har Felder været garant for perfekte 
resultater og fremragende betjeningskomfort kombine-
ret med driftssikkerhed ved regelmæssig professionel 
anvendelse. Håndværkere bliver igen og igen begej-
stret for de individuelle og solide løsninger for små- og 
mellemstore håndværksvirksomheder. 

FELDER GROUP
KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

DK  Tel. +45 70203160
 www.felder.dk
 Kontakt

https://www.felder-group.com/da-dk/brand/felder
https://ml.felder.group/forms/contact/da-dk/?evmo-key=Contact&evmo-project=FG&evmo-message=&ref=https%3A%2F%2Fwww.felder-group.com%2Fda-dk%2Fkontakt&evmo-project-register=FG&evmo-key-register=Registration&evmo-message-register=FP%20Register&sourceTracker=%7B%22category%22%3A%22catDirect%22%2C%22extra%22%3A%22%22%2C%22source%22%3A%22%22%2C%22current%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.felder-group.com%2Fde-at%22%7D&_gl=1*rgl2o0*_ga*NjQyNjgzMTk3LjE2NzYyOTQ4MzE.*_ga_EGEX82YHHN*MTY3Njg3NjE5My4xNy4xLjE2NzY4NzYyODEuMC4wLjA.

